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ライト点灯機能について�
ストップウオッチモード以外で�D
ボタンを押すと文字板�
が約�2�秒間発光し、�暗いところでも表示を見ることができ�
ます。�

＜注意事項＞�
●直射日光下では発光が見えにくくなります。�
●�発光中にアラームなどの電子音が鳴ると、�発光を中止し�
ます。�

●�発光中に時計本体より音が聞こえることがありますが、�
これは発光のため�EL�パネルが振動するときの音で、�異常�
ではありません。�

操作のしくみと表示の見方�
時刻モード�
�

ストップウオッチモード�
�

P-30�

入力キー�
�

ボタン�
�
ボタン�
�ボタン�
�

ボタン�
�

●受信確認��
�ボ�タ�ン�を�押�す�と�、�前�

回�受�信�し�た�時�刻�と�月�日�
を表示します。�
�※�戻�す�に�は�も�う�一�度�
ボタンを押します。�
��
�

●表示の見方�
� モードマーク�

�
曜日�
�

年�
�

月�
�
日�
�

時�
�

分�
�

秒�
�

午後マーク�
�（午前はA）�
�

※各モードでボタン操作をした後�B
B
B
B
B
ボタンを押すと、直接時刻モード（カレンダー表示）に戻ります。�
※操作確認音のオン／オフについては、25ページの「操作確認音のオン／オフ」をご覧ください。�

計算モード�
�

P-24�

テレメモモード�
�

P-16�

ワールドタイムモード�
�

P-26�

アラームモード�
�

P-28�

モードマーク�
�

モードマーク�
�

モードマーク�
�

モードマーク�
�
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電波時計について�
■�電波時計とは�
正確な時刻情報�〔日�本�標準�時〕�をのせた標準電波を受信す�
ることにより、�正しい時刻を表示する時計です。�
本機は長波標準電波�JJY（40kHz）を受信します。�

★�標準時とは�
日本の時刻のもとになるもので、�テレビの時報などに利用�
されています。�
この標準時は�「セ�シ�ウム�ビー�ム型�原子�周波�数�標準�器」�等に�
より制御されています。�

時刻情報�
�

■�標準電波�
標準電波は総務省通信総合研究所�（CRL）�が運用しており、�
長波標準電波は福島県田村郡おおたかどや山の標準電波送�
信所から送信されます。�
この標準電波は、�ほぼ�24時間継続して送信されています�
が、�保守作業や雷対策等で一時送信が中断されることもあ�
ります。�

内蔵の「受信アンテナ」�
�から電波を受信�
�

受信した電波を時�
�計内部で解読し、�
�時刻情報に変える�
�

時刻情報にもとづ�
�いて時刻修正�
�

電波情報�
�

セシウム�
�原子時計�
�

送信所�
�

長波標準電波�
�JJY(40kHz)

時計内部�
�

解読�
�

本機�
�

時刻情報�
�

■�電波の受信範囲の目安�
条件の良いときは、�送信所からおよそ1,500km離れた場�
所でも受信することができます。�
※ただし、�約�500kmを越えると電波が弱くなりますので、�
受信しにくくなることがあります。�
また、受信範囲内であっても、�地形や建物の影響を受け�
たり、�季節や時間帯�（昼�・�夜）�などによって受信できない�
ことがあります。�

1,500km

送信所�
�

■�使用場所について�
電波は、�以下のような場所では受信しにくくなりますので、�
このような場所を避けて受信を行なってください。�
※�電波受信については、�ラジオやテレビと同じようにお考�
えください。�

受信がうまくいかないときは、�上記のような場所から�
離れ、�受信状況の良いところで再度受信してみてくだ�
さい。�

高圧線、架線の近く�ビルの中およびその周辺�
（ビルの谷間など）�

家庭電化製品、ＯＡ機器のそば�
テレビ、�スピーカー、�ＦＡＸ、�
パソコンなど�（ ��

乗り物の中�
（自動車、電車、飛行機など）�

金属板の上、山の裏側…など�電波障害の起きるところ�
（工事現場、�空港のそばなど）�

■�受信方法について�
受信方法には、�以下の�2種類があります。�
11111自動受信�（午�前�2・�4・�6時に自動受信します）�
22222手動受信�（ボ�タ�ンを�押し�て手�動受�信し�ま�す）�

※�工場出荷時には、�自動受信を行なうようにセットされて�
いますので、�電波を受けるのに適した環境であれば、�自�
動的に受信を行ない、正確な時刻を保ちます。�

●�受信前の準備�
受信しやすくするために、�本機�
を腕からはずし、�時計上部�（12
時位置）�を電波送信所方向に向�
けます。�
●�時計上部が電波送信所方向�
（�11 ページ参照）�に対して�
まっすぐ向いていないと、�受�
信しにくくなります。�

●受信中、時計を動かさないようにしてください。�

●�受信時間は？�
受信時間はおよそ�4～�11分です。�

●�手動受信�
時刻モードのとき�

CCCCCボタンを約�2秒間押し続�
けます�

確認音が鳴り、�受信を開始しま�
す。�
受信中表示�“�”�を表示します。�

★�受信を中止するときは�

AAAAAボタンを押します　　　�

※�Bボタンを�0.5秒以上押し続けると、�受信を中止して、�
テレメモモードに切り替わります。�

★�受信が成功すると�
成功した時点で受信を終了し、�時刻を修正します。�
※受信マーク“�”が点灯します。�

★�受信が失敗すると�
時刻修正は行なわれず、�手動受信のときは�“ERR”�を表示�
します。�

受信中表示�
�

現在時刻�
�

●�受信インジケーター�
受信中は受信状態によってイン�
ジケーターが変化します。�
安定状態がなるべく長く保てる�
場所で受信してください。�

※受信しやすい場所でも、�安定するまで約�10秒ほどかかり�
ます。�

●�受信インジケーターは、�受信状態の確認および使用�
場所を決める際の目安としてお使いください。�

●�天候、時間、環境等により電波状況は変化します。�

●�受信日時の確認�
時刻モードのとき�

CCCCCボタンを押します　　　�

受信により最後に修正した日時�
を表示します。�
※時刻表示に戻すには、�もう一�
度�Cボタンを押します。�

■�自動受信のオン／オフ�

1. セット状態にする�
時刻モードのとき�

AAAAAボタンを約�2秒間押し続�
けます�

“ON”�または�“OFF”�が点滅し�
ます。�

2. 切り替える�
入力キーのいずれかを押し�
ます�

入力キーのいずれかを押すごと�
に、�オンとオフが切り替わりま�
す。�

3. 切り替えを終了する�
AAAAAボタンを押します　�

 �

　　�

時刻表示に戻ります。�

※自動受信のオン／オフで表示を点滅させたまま�2～�3分�
すると、自動的に時刻表示に戻ります。�

不安定� 安定�

受信インジケーター�
�

入力キー�
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■�電波タイプの切り替え�
日本においてサマータイムが実施されたときに、�標準電波のコード変更が行なわれることがあります。�
本機は、�コード変更が行なわれたときでも対応できるよう、�2種類のタイプを切り替えることができます。�
※コード変更の内容によっては、電波タイプを切り替えても正しく修正されないこともあります。�

1. セット状態にする�
時刻モードのとき�

AAAAAボタンを約�2秒間押し続�
けます�

自動受信の切り替えになります。�

2. 電波タイプ切り替えにする�
DDDDDボタンを押します　 　　�

“ON”�または�“OFF”�が点滅し�
ます。�

3. 切り替える�
入力キーのいずれかを約�2
秒間押し続けます�

入力キーのいずれかを押し続け�
るごとに、オンとオフが切り替�
わります。�

4. 切り替えを終了する�
AAAAAボタンを押します　　　�

時刻表示に戻ります。�

※電波タイプの切り替えで表示を点滅させたまま�2～�3分�
すると、自動的に時刻表示に戻ります。�

●�サマータイムが実施されていないときは、�電波タイ�
プを“OFF”のままお使いください。�

●�サマータイムが実施されたときの電波タイプについ�
ては、�カシオテクノ�・�サービスステーション�（本誌�
裏面に記載）にお問い合わせください。�

入力キー�
�

■�受信に関するご注意�
●�自動受信は時刻モードおよびワールドタイムモードでの�
み行なわれます。�

●�自動受信を行なう午前�2時・�4時・�6時から�15分前後�
は、ボタン操作を行なわないでください。�

●�受信は送信されている電波の届く範囲内で行なってくだ�
さい。�
ただし、電波の届く範囲内でも、�地形や建物の影響を受�
けたり、季節や時間帯�（昼・夜）などによってうまく受�
信できないことがあります。�

●電波障害により、�誤った信号を受信することがあります。�
そのときは、再度受信を行なってください。�

●�本機は日本で送信されている電波に合わせて設定されて�
いますので、日本国外および日本の電波が届かない地域�
では通常の時計としてご使用ください。�

●�電波受信を行なわないときは、�製品仕様に記載の精度範�
囲で動きます。�

●�極度の静電気により、誤った時刻を表示することがあり�
ます。�

●受信中はアラームなどの電子音は鳴りません。�

●�本機の電波受信によるカレンダー修正機能は�2039年ま�
でですので、�2040年以降は受信してもエラーとなりま�
すが、�カレンダー機能は2099年までご使用になれます。�

■�こんなときには�
手動受信ができない�

原因�：�時刻モード以外のときは、�手動受信はできませ�
ん。�

処置�：�手動受信は時刻モードで行なってください。�

「受信�ON」�に設定しているのに�“�”�マークが消えている�

原因�：�“�”�マークは受信が成功し、�時刻修正を行なっ�
たときに点灯します。�
一日に一度も受信に成功していない場合は、�点灯�
しません�（毎�日�午前�3時に�消�えま�す）�。�
自動受信時に時刻モードおよびワールドタイム�
モード以外になっていた。�

処置�：�電波の届く場所で使用しているかを確認して、�受�
信を行なってください。�
「受�信�成功�」しやすい環境で使用してください。�
自動受信を行なうときは、�時刻モードまたはワー�
ルドタイムモードにしておいてください。�
また、�手動で時刻修正をすると、�“�”�マークは消�
えます。�

テレメモの使い方�
テレメモとは名前�8文字、�電話番号�12桁を最大�150件�
までメモリーできる機能です。�
データを入力すると、�名前順に並び替わりますので、�デー�
タを探すときも便利です。�

テレメモモードに切り替えると、�前回最後に見たデータを�
表示します。�

名前�
�

電話番号�

※�名前が�7文字以上のときは、�右から左に流れるスクロー�
ル表示となります。�

※�テレメモモードのまま2～3分すると、�自動的に時刻モー�
ドに戻ります。�

■�データのサーチ�
●�シーケンシャルサーチ�
テレメモモードで�REV（� ）�キーまたは�FWD （� ）�
キーを押すごとに、�名前順に表示されます。�
※いずれのキーも、押し続けると早送りができます。�

   REV
（戻し）�
�

FWD 
（送り）�
�

 REV

FWD 

（� ）�
�

（� ）�
�

●�イニシャルサーチ�

1. イニシャルサーチに切り替える�
CCCCCボタンを押します　　　　　　　　　　　　　　　�

テレメモモードでデータを表示しているときに�Cボタンを�
押すと、イニシャルサーチに切り替わります。�

サーチマーク�
�

2. イニシャル（頭文字）を入力する�
入力キーを押します　　　　　　　　　�                　�

入力キーで探したい名前の頭文字�（1文字）�を表示させます。�

頭文字�
�

入力キー�

3. サーチする�
REVキーまたは�FWD キーを押します　�  　�

 

　　　�

同じ頭文字の先頭にある名前が表示されます。�
※探したい頭文字の名前がない場合は、�アルファベット順�
で次の頭文字の名前が表示されます。�

   REV FWD

以後、�REVキーまたは�FWD キーを押すごとに、�名前順�
に表示されます。�
※いずれのキーも、押し続けると早送りができます。�
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■�データの入力�
1. 空ページを探す�
CCCCC ボタンを押してイニシャルサーチに切り替え、�
REVキーまたは�FWD キーを押します�

   REV FWD

＜空ページ＞�
�

データが�150件すべて入力してあるときは、�空ペー�
ジの変わりに「◆�FULL」と表示されます。�

2. セット状態にする�
AAAAAボタンを約�2秒間押し続けます　　 　　　  　　　�

名前部�1桁目が点滅します。�

名前部1桁目�
�

3. 名前を入力する�
入力キーを押します　　　　　�  　� 　　　　　　　�

  

　�

入力キーを押すと、�キーに印刷されている文字が順番に表�
示されます。�

例）�M \ N \ 4 \ M \ …�

※�入力できる文字は�A～�Z（アルファベッ�ト）�、�0～�9（数字）�、�
：�（コロン）�、�－�（ハイフン）�、�．�（ピリオド）�、�スペースです。�

入力文字一覧�

AB: CD-

EF7 GH8 IJ9 KL0

MN4 OP5 QR6 ST.

UV1 WX2 YZ3 ス�ペ�ー�ス��
�

※�アルファベットＯ�（オー）�を数字の�0（ゼロ）�で代�
用するなど、�形の似た文字を使うと正しく並び替え�
されませんのでご注意ください。�

4. 桁を選ぶ�
DDDDDボタンを押します　　　　　 　　                    　�

Dボタンを押すごとに入力箇所�（点滅箇所）�が右に移動し�
ます。�なお、�Cボタンを押すと、�入力箇所が左に移動しま�
す。�
※�C・�Dボタンとも押し続けると早送りができます。�

入力キーを押して文字を表示させ、�DDDDDキーまたは�CCCCC
キーを押して入力箇所を移動させる操作を繰り返し、�
名前を入力します。�

5. 電話番号の入力に切り替える�
DDDDDボタンを押します　　　　 　         　　　　　  　�

Dボタンを何回か押して、�電話番号部�1桁目を点滅させま�
す。�
※�Cボタンを押して戻すこともできます。�
※�C・�Dボタンとも押し続けると早送りができます。�

電話番号部1桁目�
�

6. 電話番号を入力する�
入力キーを押します　　　　　　　　　　　�  　　　　�

電話番号�12桁以内を続けて押します。�

入力キー�
�

※入力できるのは�0～�9（数字）�、�－�（ハイフン）�、�スペー�
スです。�

※入力キーを押すと、�入力箇所�（点滅箇所）�が自動的に進�
みます。�

※�Dボタンを押すと次の桁に進み、�Cボタンを押すと前�
の桁に戻ります。�

7. 入力を終了する�
AAAAAボタンを押します　　　　� 　　　　　　　　　�  　�

SORT（ソート）�表示になり、�名前順にメモリーされます。�
メモリー後、�新規入力状態になりますので、�連続して入力�
することができます。�

8. すべての入力を終了する�
もう一度�AAAAAボタンを押します　　　　　　　　�  　�

 

　�

空ページが表示されているときに、�Aボタンを押すと、�点�
滅が止まります。�

※入力中に点滅させたまま�2～�3分すると、�自動的に点滅�
が止まり、入力した箇所までがメモリーされます。�

■�データの修正�
1. 修正したいデータを探す�
イニシャルサーチまたはシーケンシャルサーチで探します�

2. セット状態にする�
AAAAAボタンを約�2秒間押し続けます　�  　�   　　　　� 　�

名前部�1桁目が点滅します。�

名前部1桁目�
�

3. 修正箇所を選ぶ�
DDDDDボタンまたは�CCCCCボタンを押します　　　� 　　　　�

Dボタンを押すごとに入力箇所�（点滅箇所）�が右に移動し、�
Cボタンを押すごとに、入力箇所が左に移動します。�
※�C・�Dボタンとも押し続けると早送りができます。�

4. 修正する�
入力キーを押します　� 　　　　　　　　　　�

 

　　　　�

入力キーを押して、�修正したい文字または数字を表示させます。�

入力キー�
�
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入力キーを押して文字を表示させ、�DDDDD ボタンまたは�
CCCCCボタンを押して修正箇所を移動させる操作を繰り返�
し、データを修正します。�

5. 修正を終了する�
AAAAAボタンを押します　　　　　　　�          　�  　　�

 �

　�

名前を修正した場合は�SORT（ソート）表示になり、名前�
順にメモリーされます。�

※修正中に点滅させたまま�2～�3分すると、�自動的に点滅�
が止まり、修正した箇所までが修正されてメモリーされ�
ます。�

■�データの消去�
データは�1件ごとに消去することができます。�

1. 消去したいデータを探す�
イニシャルサーチまたはシーケンシャルサーチで探します�

2. セット状態にする�
AAAAAボタンを約�2秒間押し続けます　　  　　　　�     　�

名前部�1桁目が点滅します。�

名前部1桁目�
�

3. 消去する�
BBBBBボタンを約�2秒間押し続けます　　　　　�  　�    　�

“CLEAR”�と表示後、�空ページとなり、�新規入力ができます。�

4. 消去を終了する�
AAAAAボタンを押します　　　　　�             　　　　�  　�

点滅が止まります。�

※消去中に点滅させたまま�2～�3分すると、�自動的に点滅�
が止まります。�

■�残りメモリー数の確認�
テレメモモードで、�

  キーを押します　　�

                            �

　　　�

  キーを押している間、�残りメモリー数を表示します。�

残りメモリー数�
�

計算機能の使い方�
計算は計算モードで行ない、�置数、�答えとも�8�桁�（負�数�7�桁）�で数式通りに計算できます。� � 、� � 、� � 、� �
の各キーを押すと、�それぞれ計算過程�（�＋�、�－�、�×�、�÷�）が確認できます。�

■�定数計算�
置数の後に� � 、� � 、� � 、� �  の各キーを�2�回押�
すと、�その数が定数としてセットされ�（Kを表�示�）�、�同じ数�
を使った計算が簡単にできます。�

例　題�
�

操　作�
�

表示窓�
�12+�23=�35

45+�23=�68

7－�5.6=�1.4
2－�5.6=�－�3.6

2.3×�12=�27.6
4.5×�12=�54

45÷�9.6=�4.6875
78÷�9.6=�8.125

17+�17+�17+�17=�68

(2.3)  =�27.9841
(ま�た�は�“  (2.3  )   ”と�し�て�

23 　�　� 12　� 
45　� 

5.6 　� 　�  7 　�
2　� 

12 　� 　� 2.3　� 
4.5　� 

9.6 　� 　� 45 　�
78　� 

17　�　� 　� 　� 　� 

2.3　�　� 　� 　� 　� 
2.3 　� 　� 　� 　� )

35.
68.

1.4
－�3.6

27.6
54.

4.6875
8.125

68.

27.9841
2 2

4

－�
�
�
�

－�
�
�
�－�

�
�
�

－�
�
�
�

×�
�
�
�

×�
�
�
�

×�
�
�
�

×�
�
�
�

×�
�
�
�

×�
�
�
�
×�
�
�
�

=�=�=�

=�
=�

=�
=�

=�
=�

=�÷�
�

÷�
�

÷�
�÷�
�

=�

=�=�=�

×�
�
�
�
×�
�
�
�
=�=�

+�+� +�

+�

+�+�+�

K 

K 

K 

K 
K 

K 
K 

K 

K 

K 

■�基本計算�
数式通りに計算できます。�
置数のクリアーは�C
ボタンを�1�回押します。�続けて�C
ボ�
タンを押すとオールクリアーとなります。�

53    
123　�

63　�

2.3 　�6 　�5.2　�

89 　�56　�

23 　�56 　�963　�

56　�3　�89　�5.2　�63　�

123456 　�741852　�

エラー�
�

例　題�
�

操　作�
�

表示窓�
� ＋�53.
－�176.

113.

71.76

1.5892857

－�31779.

78.192307

915.8608E

億の位�
�

53＋�123－�63＝�113

2.3×�6×�5.2＝�71.76

89÷�56=�1.5892857

963×�(23－�56)＝－�31779

(56×�3－�89)÷�5.2＋�63
＝�78.192307

123456×�741852
≒�915億�86080000

×�
�
�
�

×�
�
�
�

×�
�
�
�

×�
�
�
�
－�
�
�
�

－�
�
�
�

－�
�
�
�

×�
�
�
�

=�

=�÷�
�

÷�
�

=�

=�

=�

=�

+�

+�

※エラー(E)表示後、�C
ボタンを押すとエラーが解除されます。�
� �もう一度�C
ボタンを押すと、表示されている数値が消去されます。�

�

■�計算途中の訂正のしかた�
計算途中に数値を押し間違えた�
ときは、�Cボタンを押してから�
正しい数値を入力します。�
※�Cボタンを押すと、�そのとき�
表示されている数値が消去さ�
れ、�それまでの計算に支障な�
く引き続き計算が行なえま�
す。�

また、� 、� 、� 、� 

 �

キーを押し間違えたとき�
は、�引き続き正しいキーを押してください。�

計算が終わりましたら、�Bボタンを押して時刻モー�
ドに戻します。�

※計算モードのまま�6～�7分すると、�自動的に時刻モード�
に戻ります。�

■�操作確認音のオン／オフ�
計算モードのときに�

AAAAAボタンを約�2秒間押し続けます。　　　　　　　　�

押し続けるごとに操作確認音のオンとオフが切り替わりま�
す。�

※�操作確認音とはモードを切り替えたときや、�計算時の�
キー操作を行なったときに鳴る電子音です。�
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ワールドタイムの使い方�
ワールドタイムは世界�27都市�（�29タイムゾーン）�の時刻を知ることができる機能です。�

■�サマータイムの設定／解除�
サマータイムは各都市ごとに設定できます。�

CCCCCボタンを約�2秒間押し続けます　　　　　　　　　�

“DST”マークが点灯します。�

DSTマーク�
�

※サマータイムを解除するときも、�Cボタンを約�2秒間押�
し続けます。�

サマータイムとは�DST（Daylight Saving Time）�と�
も言い、�通常の時刻から�1時間進める夏時間制度のこ�
とです。�
サマータイムの採用時期は都市により異なりますし、�
採用していない都市もありますのでご注意ください。�

■�都市のサーチ�
ワールドタイムモードに切り替えると、�前回このモードで�
最後に見た都市が表示されます。�
以後、�REV（� ）�キーまたは�FWD（� ）�キーを押�
すごとに、�都市コードとその都市の標準時を表示します。�
※�いずれのキーも、押し続けると早送りができます。�

都市サーチ�
�（送り）�
�

都市サーチ�
�（戻し）�
�

都市コード�
� 現在時刻�

�

表示都市の�
�標準時�
�

ワールドタイムはホームタイムに連動していますの�
で、�選択都市の標準時が違っているときは、�時刻モー�
ドの時刻およびホームタイム都市設定を確認し、�違っ�
ているときは正しくセットしてください。�
※セットについては�31ページをご覧ください。�

■�ワールドタイム都市一覧表�
都市コード�
�

都市名�
�－－－�

�HNL�
�ANC�
�
LAX�
��
�DEN�

�
CHI�
��
�

NYC�
��
�CCS�

�
RIO
�
��
�－－－�

�－－－�
�GMT�
�LON�
�
PAR

－－－��
�ホノルル�

�アンカレジ�
�
ロサンゼルス�

�
��

�デンバー�
�
シカゴ�
� �
�

ニューヨーク�
� �

�カラカス�
�

リオデジャネイロ��
��

�－－－��
�－－－��
��

�ロンドン�
�
パリ�
��
�

パゴパゴ�
�パペーテ�
�ノーム�
�サンフランシスコ、�
�ラスベガス、シアトル�
�エルパソ、エドモントン�
�ヒューストン、ダラス、�
�メキシコシティ�
�モントリオール、�
�マイアミ、ボストン�
�サンティアゴ�
�サンパウロ、�
�ブエノスアイレス�
��
�アゾレス諸島�
�＜グリニッジ標準時＞�
�ダブリン�
�ローマ、マドリード、�
�フランクフルト�
�

－11�
�－10�
�－9�
�
－8�
��
�－7�
�
－6�
��
�
－5�
��
�－4�
�
－3�
��
�－2�
�－1�
�±0�
�±0�
�
＋1

時差�
�

同一標準時の他の都市�
�

※この表は2000年12月現在作成のものです。�
�※時差はグリニッジ標準時（世界協定時：GMT）を基準としたものです。�
�

都市コード�
�

都市名�
�CAI�

�JRS�
�JED�
�THR�
�DXB�
�KBL�
�KHI�
�DEL�
�DAC�
�RGN�
�BKK�
��
�HKG�

��
�TYO�

�ADL�
�SYD�
�NOU�
�WLG

カイロ�
�エルサレム�
�ジッダ�
�テヘラン�
�ドバイ�
�カブール�
�カラチ�
�デリー�
�ダッカ�
�ヤンゴン�
�バンコク�
� �

�ホンコン�
�（香港）�
�
東京�
�アデレード�

�シドニー�
�ヌーメア�
�ウェリントン�
�

アテネ、ヘルシンキ、�
�ベイルート�
�クウェート、モスクワ�
��
�アブダビ�
��
��
��
��
��
�ジャカルタ、ハノイ�
�シンガポール、�
�クアラルンプール、�
�北京、台北、マニラ�
�ソウル、平壌�
��
�グアム ��

�ポートビラ�
�クライストチャーチ�
�

＋2�
��
�＋3�
�＋3.5�
�＋4�
�＋4.5�
�＋5�
�＋5.5�
�＋6�
�＋6.5�
�＋7�
��
�＋8�
��
�＋9�
�＋9.5�
�＋10�
�＋11�
�＋12

時差�
�

同一標準時の他の都市�
�

アラーム・時報の使い方�
アラーム�・時報のセットはアラームモードで行ないます。�
アラームは分単位でセットでき、�セット時刻になると�10秒間の電子音で知らせてくれます。�また、�毎正時�（00分）�に�
電子音で時報を鳴らすこともできます。�

■�アラーム時刻のセット�

1. セット状態にする�
AAAAAボタンを約�2秒間押し続けます　　　　　　　　　�

「10時台」が点滅します。�
同時にアラームマーク（� ）が点灯します。�

10時台�

アラームマーク�
�

2. 時・分を入力する�
入力キーを押します　　　　　　　　　　　　　�

  

　　�

時・分の�4桁数字を続けて押します。�

入力キー�
�

例）�8時�5分の場合� \

12時�40分の場合�\

※�入力キーを押すと自動的に�10時台�\1時台�\10分台�
\1分台と進みます。�

※�Dボタンを押すと次の桁に進み、�Cボタンを押すと前�
の桁に戻ります。�

午後をセットする場合は�

 

を押します　　　　　　　　　　　　　　�

※�押すごとに、午前と午後が切り替わります。�
※�時のセットのとき、午前／午後にご注意ください。�
※�時刻モードの現在時刻を�24時間制表示にしている�
ときは、セット時刻を�24時間制で入力します。�

3. セットを終了する�
AAAAAボタンを押します　　　　　　　　　　　　　　　�

点滅が止まります。�

※�アラームモードのまま�2～�3分すると、�自動的に時刻�
モードに戻ります。�

■�アラーム・時報のオン／オフ�
アラームモードで�Cボタンを押すごとに以下のようにア�
ラーム�・時報のオン／オフが切り替わります。�

時報マーク�
�

アラーム　　鳴らない　　　鳴　　る　　　鳴らない　　　鳴　　る�
�時　　報　　鳴らない　　　鳴らない　　　鳴　　る　　　鳴　　る�
�
※アラームを鳴らしたいときは�“� ”�を、�時報を鳴らした�
いときは“�”を点灯させます。�

●�デモアラーム�
アラームモードで�Cボタンを押している間、�電子音が鳴り�
ます。�

●�鳴っている電子音を止めるには�
いずれかのボタンまたは入力キーを押します。�
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ストップウオッチの使い方�
ストップウオッチは�1/100秒単位で�23時間�59分�59秒�99（24時間計）�まで計測でき、�以後、�自動的に�0に戻って�
計測を続けます。�

■�計測のしかた�
 • Cボタンを押すごとに、�計測がスタート／ストップしま�
す。�

 • 計測がストップしているときに�Aボタンを押すと、�0時�
間�00分�00秒�00（リセット表示）になります。�

 • 計測中に�Aボタンを押すと、�表示は止まりますが、�内部�
では計測を続けるスプリットタイム�（途中経過時間）�計測�
となります。�

・スタート�
�・ストップ�
� 秒�

�
分�時�

�

1/100秒�
�

・スプリット�
�・リセット�
�

●�通常の計測�

リセット�ストップ�スタート�

＜積算計測＞�
ロスタイムがある場合は、�ストップ後リセットせずに�C
ボタンを押して再スタートすれば、�表示タイムに引き続き�
計測を始めます。�

●�スプリットタイム計測�

スプリット計測�
�

スプリット解除�
�

リセット�
�

ストップ�
�

スタート�
�

●�1着・�2着同時計測�

スタート�
�

1着ゴール�
�（1着タイム表示）�

�

2着ゴール�
�

2着タイム表示�
�

リセット�
�

ホームタイムデータ�（時刻�・�カレンダー）�の合わせ方�
ホー�ム�タイ�ムデ�ータ�のセ�ット�とは�、�お使�いに�なる�地域�（都�市）�や時�刻�・�カレ�ンダ�ー�等を�セッ�トし�ます�。�
なお�、�時刻�とカ�レ�ンダ�ーは�、�「自�動受�信オ�ン」�にし�て�おく�と自�動�的に�正し�く修�正さ�れま�すの�で、�通常�は修�正す�る�必要�あり�ませ�ん。�
電波�受�信が�でき�ない�とき�や、�「�自動�受信�オフ�」�にし�てあ�ると�きな�どは�、�ここ�で説�明す�る操�作に�した�がっ�て合�わせ�てく�ださ�い。�

■�セット内容�

ホームタイム�
�都市設定�
�

サマータイム�
�切り替え�
�

電波タイプ�
�切り替え�
�

自動受信�
�切り替え�
�

秒�
�

分�
�

年・月・日・時・分�
�

（約2秒間押し続ける）�
�

時刻モード�
�

※�D・�Cボタンを押し続けると、早送りができます。�
※�「年・�月�・日�・時�・分」�の間も�D・�Cボタンで送り／戻�
しができます。�

※�時刻モードの表示に戻すには、�もう一度�Aボタンを押し�
ます。�

※�自動受信切り替えについては�13ページを、�電波タイプ切�
り替えについては�14ページをご覧ください。�

※�自動受信切り替えと電波タイプ切り替え以外の操作を行�
ないますと、受信マーク“�”が消えます。�

■�セットのしかた�
1. セット状態にする�
時刻モードのとき、�

AAAAAボタンを約�2秒間押し続けます　　　　　　　　　�

“ON”�または�“OFF”�が点滅し、�自動受信切り替えとなり�
ます。�

表示が点滅しているときに�Bボタンを押すと、�12時�
間制表示�（午前�A／午後�P）�と�24時間制表示が切り�
替わります。�

2. サマータイム切り替えにする�
DDDDDボタンを�2回押します　　　　　　　　　　　　　�

“�ON”または“�OFF”が点滅します。�

3. 切り替える�
入力キーを押します　　　　　　　　　　　　�

  

　　　�

入力キーのいずれかを押すごとに、�オン�（�ON）�とオフ�
（OFF）が切り替わります。�

入力キー�

4. ホームタイム都市設定にする�
DDDDDボタンを押します　　　　　　　　　　　　　　　�

「都市コード」が点滅します。�

都市コード�
�

5. ホームタイムを設定する�
REVキーまたは�FWD キーを押します　　　　　　�

「都市コード」�は�FWD（� ）�キーを押すと進み、�REV
（� ）キーを押すと戻ります。�
※表示される順番は、�27ページのワールドタイム都市一�
覧表をご覧ください。�

   REV FWD
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6. 年のセットに切り替える�
DDDDDボタンを押します　　　　　　　　　　　　　　�

「年」が点滅します。�

年�
�

7. 年・月・日・時・分を入力する�
入力キーを押します　　　　　　　　　　　　　� 　�

「年・月・日・時・分」の�10桁数字を続けて押します。�

入力キー�

※入力キーを押すと、�入力箇所�（点滅箇所）�が自動的に進�
みます。�

※�Dボタンを押すと次の桁に進み、�Cボタンを押すと前�
の桁に戻ります。�

入力について�
 • 年は西暦下�2桁を入力します。�
 • 時のセットのとき、午前／午後にご注意ください。�
 • 曜日は年月日を入力すると自動的にセットされます。�
例）�2001年�6月�30日　午後�10時�58分の場合�

午後指定� 

※�

 �

キーは時または分が点滅しているときに押し�
ます。押すごとに、午前と午後が切り替わります。�

24時間制表示にしているときは、�24時間制でも入力�
できます。�

8. 秒アジャストをする�
 キーを押します　　　　　　　　　　　� 　　�

 �

　�

 キーを押すと、�秒が�00～�29秒のときは切り捨てら�
れ、�30～�59秒のときは�1分繰り上がって�「00秒」�から�
スタートします。�

9. セットを終了する�
AAAAAボタンを押します　　　　　　　　　　　　　　　�

点滅が止まります。�

※セット状態のまま�2～�3分すると、�自動的に点滅が止ま�
ります。�

★年月日は西暦で�2000年�1月�1日～�2099年�12月�31
日までセットできます。�

★�カレンダーはうるう年および大の月�・小の月を自動判別�
するフルオートカレンダーですので、�電池交換時以外は�
修正不要です。�

サマータイムとは�DST（Daylight Saving Time）�と�
も言い、�通常の時刻から�1時間進める夏時間制度のこ�
とです。�
サマータイムの採用時期は都市により異なりますし、�
採用していない都市もありますのでご注意ください。�
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